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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het project Dijkversterking Zwolle-Olst behelst de Planuitwerking en uitvoering van 28,9 km dijk globaal gelegen
tussen Deventer tot in Zwolle. In de derde landelijke toetsronde (2011) bleek dat de dijk over dit traject grotendeels
niet voldeed aan de op dat moment geldende wettelijke veiligheidseisen. Het dijkiraject is daarom opgenomen in
het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. In
2016 zijn nieuwe veiligheidsanalyses uitgevoerd, onder andere om de impact van de nieuwe veiligheidsnormen
(die sinds 2017 van kracht zijn) voor de |Jsseldijk te onderzoeken. De scope voor de Planuitwerking (fase waarin
het project zich momenteel bevindt) gaat ervan uit dat er op 28,4 km van de 28,9 km van de |Jsseldijk Zwolle-Olst
maatregelen nodig zijn om de dijk aan de norm te laten voldoen.

1.2 Doel

De dijkversterking mag niet leiden tot significante achteruitgang van de (chemische en biologische) waterkwaliteit
van het waterlichaam |Jssel. Daarnaast mag deze ontwikkeling geen negatief effect hebben op de omvang van
geplande of reeds uitgevoerde KRW-maatregelen. Bij significante achteruitgang van de waterkwaliteit dienen
mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden.

Voorliggend document is opgesteld ten behoeve van de aanvraag van de vergunningverlening op basis van de
Omgevingswet. De activiteiten ten behoeve van de dijkversterking vinden namelijk plaats in (de nabijheid van) het
KRW-waterlichaam lJssel (NL93_|JSSEL), een Rijkswater Afbeelding 1.1. Bij de toetsing dient getoetst te worden
aan het Toetsingskader Waterkwaliteit ' (Beleidsregel Toetsingskader Waterkwaliteit, 2024) In onderliggende
document is het toetsingskader Waterkwaliteit doorlopen.

Afbeelding 1.1 Globale ligging van het projectgebied, rood omgirkeld

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige waterkwaliteit van het KRW-waterlichaam IJssel (NL93 IJSSEL) (§2.1) en wordt
tevens het vernieuwde Toetsingskader Waterkwaliteit doorlopen (§2.2 en §2.3). In hoofdstuk 3 volgt een overzicht
van de geraadpleegde literatuur.

1 wetten.nl - Regeling - Beleidsreqgel loetsingskader walerkwaliteil - BWBRO046422 {(overheid.nl)

20293-RAP-00329_ V1.0 5



2. Projectbeschrijving en voorgenomen activiteit

2.1 Beschrijving projectgebied

2.1.1 Afbakening

Het projectgebied voor de dijkversterking |Jsselwerken betreft de dijk aan de costzijde van de lJssel, tussen Olstin
het zuiden en Zwolle in het noorden. Het projectgebied ligt in de Provincie Overijssel. Afbeelding 2.1 geeft de ligging
van het projectgebied weer ten opzichte van de omgeving. Hierbij zijn de nummers van dijkmodules aangegeven.

Deze modules hebben enkel een functie ten aanzien van aanduiding van locaties.

N
0 25 5 km

Afbeelding 2.1 Overzicht van dijkmodules tussen Zwolle en Olst
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